
Pompownia Kontenerowa

do zaprojektowania

zestaw hydroforowy

2 szt. - do likwidacji

Kierunek Cisowa, Zajączek, Tyliczki -

"połączyć z istniejącą siecią"

Kierunek Boruszyn, Grotów -

"połączyć z istniejącą siecią"

Rura PE-HD-RC PN10 DN 160 SDR17, L=2,5m

Rura PE-HD-RC PN10 DN 160 SDR17, L=12,5m

Rura PE-HD-RC PN10 DN 160 SDR17, L=20,5m

Rura PE-HD-RC PN10 DN 160 SDR17, L=19,0m

Rura PE-HD-RC PN10 DN 160 SDR17, L=11,0m

Rura PE-HD-RC PN10 DN 160 SDR17, L=16,5m

Rura PE-HD-RC PN10 DN 160 SDR17, L=26,0m

Zasuwa DN150

Hp1

Hp2

Hp3

Hp4

budynek pompowni do likwidacji

odejście DN 160

zakończone zasuwą DN150

Rura PE-HD-RC PN10 DN 160 SDR17,

L=25,0m

istn. przyłącze wodociągowe "do przepięcia"

istn. przyłącze wodociągowe "do przepięcia"

istn. przyłącze wodociągowe "do przepięcia"

istn. przyłącze wodociągowe "do przepięcia"

istn. przyłącze wodociągowe "do przepięcia"

istn. przyłącze wodociągowe "do przepięcia"

istn. przyłącze wodociągowe "do przepięcia"
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Rura PE-HD-RC PN10 DN 160 SDR17, L=47,0m
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3 szt. zbiorników podziemnych 3x25 m3

wraz z przyłączami do likwidacji

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości:

Boruszyn i Lipinki Łużyckie, gm. Lipinki Łużyckie
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Urząd Gminy Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9, 68-213 Lipinki Łużyckie
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mgr inż. Jacek Skrzyniarz

Obręb 0001 Boruszyn, dz. nr 6/4, 6/5, 147, 105, 126, 116,

Obręb 0006 Lipinki Łużyckie, dz. nr 982, 152, 1003, 189/1, 160, 201, 239, 229, 245/1, 193/4, 199, 211, 244/1,

Obręb 0010 Suchleb, dz. nr 190

Program Funkcjonalno - Użytkowy

- orientacyjny przebieg sieci wodociągowej do zaprojektowania

Nr rys.: 1

    skala

    1:500

orientacyjny przebieg sieci wodociągowej

do zaprojektowania

Hydrant nadziemny DN80

LEGENDA:

UWAGA:

Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania zgody właściciela gruntu do wybudowania sieci wodociągowej
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