drewno lite iglaste

Lipinki Luzyckie, ul. Gtéwna, dz. nr 13/2

klasa wytrzymatosci C24

ZESTAWIENIE DREWNA KONSTRUKCYJNEGO

PRZEKRO ‘- -
OIN.| NAZWA | oo ZJNY DLUGOSC | ILOSC OBg.
[em] [em] [szt.] | [m7]
S1 |srup 15x15 260 8 | 0,468
S2 |SLUP 15x 15 95 1 0,021
S3 |SLUP 6x16 200 2 0,038
P1 |PLATEW 12x12 215 6 0,185
P1 |PLATEW 12x12 300 8 | 0,345
O1 |OCZEP 15x20 825 2 0,495
M1 |MIECZ 6x16 115 12 0,132
KR1|KROKIEW 6x16 396 24 | 0,912
J1 |JETKA 6x16 550 12| 0,634
K1 |KRZYZULEC 6x16 165 4 0,063
RAZEM [m3] 3,293

BALUSTRADA - BARIERKA
deski gr. 30 mm, szer. 20 cm, di. 80 cm, szt. 85

DACH
plyta OSB gr. 22mm lub pelne deskowanie

powierzchnia 65 m2
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ZADANIE

BUDOWA MIEJSCA PRZYSTANKOWEGO DLA TURYSTOW

ul. Gléwna 9, 68-213 Lipinki fuzyckie

NAZWA RYSUNKU

GMINA LIPINKI LUZYCKIE

INWESTOR

ZESTAWIENIE DREWNA




