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1. INFORMACJE DOTYCZĄCE LOKALIZACJI ROBÓT GEOLOGICZNYCH 

Ujęcie wody podziemnej w Lipinkach Łużyckich położone jest na działce 1/2 obręb 

Lipinki Łużyckie w północnej części miejscowości. Działka stanowi własność Gminy Lipinki 

Łużyckie. Działka jest ogrodzona, a znajdują się na niej m. in. trzy studnie ujęcia oraz Stacja 

Uzdatniania Wody. 

Ujęcie składa się z trzech studni (nr 1, 2 i 3), z których nr 1 i nr 2 eksploatowane są 

przemiennie i aktualnie pokrywają zapotrzebowanie na wodę. Natomiast studnia nr 3 posiada 

uszkodzony filtr – zasyp do głębokości około 70 m p.p.t., jest ona nieeksploatowana, 

przeznaczona do likwidacji. 

Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokości 70,0 m
3
/h przy 

depresji s = 5,4 m i R = 348 m decyzją PWRN w Zielonej Górze, znak BUA-V-423/97/72 z 

dn. 04.09.1972 r. oraz pozwolenie wodnoprawne na pobór wody Qmax = 67,0 m
3
/h wydane 

przez Starostę Żarskiego w dn. 02.10.2012 r. znak WBO.6431.14.2012 ważne do 

31.12.2022 r.  

Pod względem morfologicznym teren badań położony jest w obrębie Wzniesień 

Zielonogórskich (nr 318.41 w podziale J. Kondrackiego). 

Powierzchnia terenu w otoczeniu ujęcia jest niezróżnicowana morfologicznie, położona 

na rzędnych około 148-149 m n.p.m. ze spadkiem na południe. 

W aspekcie hydrograficznym jest to zlewnia Lubszy (Lubicy), która przepływa przez 

Lipinki Łużyckie. Odległość koryta Lubszy od ujęcia wynosi 0,3 km/SE. Lubsza jest 

prawobrzeżnym dopływem Nysy Łużyckiej, do której wpada w Gubinie. 

Celem robót projektowanych jest: 

 likwidacja istniejącej studni nr 3 – niesprawnej technicznie; 

 wykonanie otworu awaryjnego nr 4. 

2. OMÓWIENIE WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH WCZEŚNIEJ ROBÓT 

GEOLOGICZNYCH 

Ujęcie wody wykonane zostało przez „Elwod” Zielona Góra w 1972 r.:  

 studnia nr 1: do głębokości 80,0 m z filtrem OC na głębokości 69 – 77 m p.p.t.; 

 studnia nr 2: posiada analogiczne parametry do studni nr 1. 

Studnie te są w stanie technicznym dostatecznym, mają 44 lata i filtry typu OC 

z zabudowanymi kolumnami rur cembrowych. Potencjalnie nadają się do przeprowadzenia 

rekonstrukcji. 
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Studnia nr 3 wykonana została przez PZRWW „Elwod” Zielona Góra w 1979 r. do 

głębokości 80,7 m i zabudowano w niej filtr mostkowy, stalowy 273 mm („łódzki”). Studnia 

nr 3 eksploatowana jest w ramach zasobów ujęcia wg decyzji z 1972 r. 

Do niniejszego projektu załączono zbiorcze zestawienia wyników wiercenia 

studziennego studni nr 3 (zał. 7). 

3. OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ I WARUNKÓW 

HYDROGEOLOGICZNYCH 

Budowa geologiczna podłoża rozpoznana jest do głębokości około 80 m p.p.t. 

Stwierdzono występowanie osadów czwartorzędowych i trzeciorzędowych.  

Osady czwartorzędowe to około 20 m miąższości warstwa glin zwałowych 

podścielonych wodnolodowcowymi piaskami.  

Osady trzeciorzędowe reprezentowane są przez plioceńskie żwirowce podścielone 

mioceńskimi iłami i węglem brunatnym. W części spągowej profilu występuje około 10 m 

warstwa piasków nawodnionych.  

Spodziewany profil geologiczny jest następujący: 

[m p.p.t.] 

0,0 – 17,0 glina zwałowa      czwartorzęd 

17,0 – 20,0 piaski 

20,0 – 52,0 żwirowiec, ił        trzeciorzęd 

52,0 – 55,0 węgiel brunatny 

55,0 – 68,0 iły, pyły 

68,0 – 78,0 piaski  

78,0 – 80,0 iły 

W analizowanej przestrzeni geologicznej występuje jedna warstwa wodonośna poziomu 

trzeciorzędowego. Napięte lustro wody stabilizuje się na głębokości około 16 m p.p.t. 

 Uzyskiwane wydatki jednostkowe w pompowaniach są rzędu q = 14,5 m3/h/1m depresji, 

a współczynnik filtracji około k = 0,00049 m/s. 

Woda jest niskozmineralizowana (sucha pozostałość – 154 mg/dm
3
) z zawartością żelaza 

1,4 mg/dm
3
 i manganu 0,08 mg/dm

3
. Woda przed podaniem do odbiorców jest skutecznie 

uzdatniana na istniejącym SUW-ie. 
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4. PRZEDSTAWIENIE MOŻLIWOŚCI OSIĄGNIĘCIA CELU ROBÓT 

GEOLOGICZNYCH 

4a. OPIS I UZASADNIENIE LICZBY WYROBISK 

 Dla rozwiązania zadania geologicznego projektuje się wykonanie jednego otworu (nr 

4) do gł. 80 m p.p.t. w lokalizacji podanej na mapie (zał.2) oraz projektuje się 

likwidację niesprawnej technicznie studni nr 3. 

4b. PRZEWIDYWANA KONSTRUKCJA OTWORÓW 

Wiercenie otworów wykonać należy w dwóch kolumnach rur: 457 mm do głębokości 

30,0 m p.p.t. oraz 406 mm do głębokości 80 m p.p.t. tj., do przewiercenia spągu 

warstwy wodonośnej, ok. 2 m poniżej spągu. W otworze projektuje się zabudowę 

kolumny filtrowej o konstrukcji: 

▫ rura nadfiltrowa PCV 300 mm , o długości 68  m, do powierzchni terenu, 

▫ filtr perforowany PCV 300 mm, owinięty siatką nylon, o długości 10 m, 

▫ rura podfiltrowa PCV 300 mm, o długości 2,0 m. 

Po zafiltrowaniu otworu kolumny rur 457 i 406 mm należy usunąć z jednoczesnym 

wykonaniem obsypki filtracyjnej. Dobór siatki filtracyjnej oraz obsypki filtracyjnej 

powinien być wykonany w oparciu o wyniki analiz granulometrycznych. Przestrzeń 

pomiędzy rurą nadfiltrową, a ścianą otworu należy zaiłować. 

Dopuszcza się zmianę konstrukcji kolumny filtrowej w zależności od warunków 

hydrogeologicznych. Dopuszcza się także wykonanie otworu metodą obrotową, na 

płuczkę z gryzerem nie mniejszym niż 440 mm. 

4c. INFORMACJE DOTYCZACE ZAMYKANIA HORYZONTÓW 

WODONOŚNYCH 

 W dokumentowanym zadaniu geologicznym nie występuje konieczność 

zamykania oddzielnych horyzontów wodonośnych. 
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4d. SPOSÓB I TERMIN LIKWIDACJI OTWORÓW 

 Projektowany otwór nr 4 docelowo będzie stanowił studnię ujęcia wody i nie 

przewiduje się jego likwidacji. Natomiast otwór nr 3 można zlikwidować po 

zrealizowaniu badań w otworze nr 4. 

Likwidację otworu nr 3 wykonać można po demontażu urządzeń pompowych 

i podłączeń (energii i wody) otworu. 

Przewiduje się podjęcie próby usunięcia rur 406 mm zabudowanych w terenie do 

głębokości 68,7 m p.p.t. 

Nie przewiduje się podejmowania próby usuniecia filtra (blacha stalowa – filtr 

mostkowy). Odcinek do głębokości około 68 m p.p.t. należy zasypać piaskiem 

z dodatkiem środka dezynfekującego. Pozostałą część otworu (0 – 68 m p.p.t.) należy 

zaiłować do powierzchni terenu. Obudowy studni należy rozebrać, kawerny wypełnić 

materiałem piaszczystym. W miejscu lokalizacji studni należy postawić świadka z nr 

otworu i datą jego likwidacji. 

4e. BADANIA GEOFIZYCZNE I GEOCHEMICZNE 

 W dokumentowanym zadaniu nie występuje konieczność wykonywania badań 

geofizycznych względnie geochemicznych. 

4f. OPIS OPRÓBOWANIA WYROBISK 

Podczas, wiercenia pobierać należy próbki skał z każdej ich zmiany, lecz nie 

rzadziej niż, co 2 m do skrzynek geologicznych. Są to próbki czasowego 

przechowania. Równolegle z warstw charakterystycznych, dla odcinka 

projektowanego do zabudowy filtra, pobrać należy próbki skał do badań 

laboratoryjnych. Próbki skał do badań laboratoryjnych należy pobrać z głębokości 68 

– 78 m p.p.t.; 2 - 3 próbki.  

Pod koniec pompowania pomiarowego pobrać należy próbki wody do oznaczenia 

wskaźników fizyko-chemicznych i bakteriologicznych.  

4g. OBSERWACJE I BADANIA TERENOWE 

 Podczas wiercenia dla każdego marszu wiercenia wykonać należy standardowe 

badania makroskopowe skał z ich opisem i określeniem głębokości występowania. Po 

nawierceniu lustra wody należy dokonać stabilizacji lustra wody do czasu uzyskania 
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dwóch kolejnych pomiarów nieróżniących się o więcej niż 1-2cm w odstępie czasu nie 

krótszym niż 15 min.  

 Pompowanie należy wykonać pompą typu GB opuszczoną na głębokość ok. 35 m 

p.p.t.  

 Pomiary wydajności prowadzić należy z użyciem wodomierza przepływowego 

lub innego urządzenia o odpowiedniej dokładności pomiaru. Pomiary lustra wody 

prowadzić należy przy użyciu gwizdka hydrogeologicznego lub innego urządzenia 

o odpowiedniej dokładności pomiaru. Częstotliwość pomiarów należy dostosować do 

projektowanego reżimu badań i będzie ona ustalana przez nadzór geologiczny.  

 Pompowanie oczyszczające zaleca się wykonać przez 24 godz. W tym czasie 

należy stopniowo zwiększać wydajność do uzyskania wydajności nie mniejszej niż Q 

= 70 m
3
/h. Kolejną czynnością będzie dezynfekcja otworu przez 24 godz. oraz 

stabilizacja lustra wody. Pompowanie pomiarowe otworu wykonać należy jak dla 

filtracji nieustalonej, ze stałą wydajnością Q = 70 m
3
/h przez 48 godz. Pomiary lustra 

wody w otworze nr 4 i studniach nr 1 i nr 2 prowadzić należy, co 1 godz. (lustra wody 

i wydajności). Natomiast w studni nr 3 pomiary ustali nadzór geologiczny - dla 

filtracji nieustalonej. Studnie nr 1 i nr 2 powinny być z eksploatacji wyłączone lub 

eksploatowane ze stałą wydajnością. Po pompowaniu wykonać należy stabilizację 

lustra wody do poziomu sprzed pompowania. 

4h. PRACE GEODEZYJNE 

W ramach prac geodezyjnych przewiduje się wykonanie następujących czynności: 

▫ tyczenie otworów - wg lokalizacji podanej na mapie, zał. 2 do projektu, 

dowolną metodą, np. domiarów prostopadłych, 

▫ ustalenie współrzędnych geograficznych, 

▫ ustalenie rzędnej powierzchni terenu w bezpośrednim sąsiedztwie otworu               

w nawiązaniu do państwowego układu odniesienia.  

4i. BADANIA LABORATORYJNE 

W ramach badań laboratoryjnych przewiduje się wykonanie: 

 analiz granulometrycznych w próbkach skał (próbka typu NU); 2 – 3 

badania; 



 8 

 oznaczenia wskaźników bakteriologicznych jak dla wody do picia -  

(próbka typu WG); 

 oznaczenia podstawowych wskaźników fizyko-chemicznych jak dla 

wody do picia w zakresie podstawowym (próbka typu WG). 

Próbki skał i wody w procesie badań laboratoryjnych ulegną zniszczeniu. 

4j. PRZEWIDYWANA WIELKOŚC DOPŁYWU WODY DO OTWORU 

 W trakcie pompowań przewidywana ilość wody dopływającej do otworu 

wyniesie około Q = 70 m
3
/h i łącznie jest to około 4900 m

3
. 

4k. PRZEWIDYWANA JAKOŚĆ WODY ODPOMPOWYWANEJ 

Z OTWORU 

 Jakość wody odpompowywanej z otworu jest zgodna z jakością wody 

podziemnej  i nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego, w tym fauny i flory.  

4l. SPOSÓB ODPROWADZENIA WODY 

Wodę z pompowania odprowadzić należy do rowu przy byłej linii PKP – 300 

m/E, którym jest spływ do rzeki Lubszy.  

5. OKREŚLENIA 

5a. OKREŚLENIA PRÓBEK GEOLOGICZNYCH PODLEGAJACYCH 

PRZEKAZANIU 

W dokumentowanym zadaniu geologicznym nie występują próbki skał bądź 

cieczy, które podlegają przekazaniu organom państwowej administracji geologicznej. 

5b. HARMONOGRAM ROBÓT GEOLOGICZNYCH 

Przewiduje się następujący harmonogram robót i badań: 

▫ zatwierdzenie projektu robót geologicznych  Marszałek Województwa,  

          IV kw. 2016 

▫ zgłoszenie rozpoczęcia robót    2 tygodnie, I kw. 2017 

▫ prace terenowe              6 tygodni, I/II kw. 2017 

▫ badania laboratoryjne     2 tygodnie, II kw. 2017 



 9 

▫ opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej   

     2 tygodnie, III kw. 2017 

▫ zatwierdzenie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej  

   Marszałek Województwa IV kw. 2017 

 

Przewidywany okres wykonania robót:  rozpoczęcie: I kw. 2017 

                                       zakończenie : IV kw. 2017. 

Faktyczny termin wykonania robót zależeć będzie od możliwości finansowania 

robót. Stąd proponuje się zatwierdzenie projektu do dn. 31.12.2017. 

5c. WPŁYW ZAMIERZONYCH ROBÓT NA OBSZARY CHRONIONE  

 Na terenie ujęcia oraz w jego bezpośrednim otoczeniu brak jest obszarów natury 

ożywionej i nieożywionej prawnie chronionych. Najbliższy obszar chroniony to: 

Dolina Lubszy PLH080057. Znajduje się on ok. 1,8 km na NNE od ujęcia. 

5d. RODZAJ DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ 

 Wyniki prac i badań zestawić należy w dodatku nr 1 do dokumentacji 

hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne dla otworu nr 4. Dla otworu 

likwidowanego nr 3 opracować należy inną dokumentację geologiczną. 

6.    OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPEWNIAJĄCH BHP I OCHRONĘ 

ŚRODOWISKA 

 Projektowane prace i badania nie wpływają w sposób istotnie negatywny na stan 

środowiska naturalnego. Wszelkie prace i badania wykonać należy zgodnie 

z założeniami niniejszego projektu robót geologicznych. Używany sprzęt powinien 

być w dobrym stanie technicznym, w pełni sprawny, zgodnie z jego DTR. Dla 

wszelkich czynności i stanowisk powinny być opracowane odpowiednie instrukcje 

BHP, a pracownicy muszą mieć aktualne przeszkolenia. Dla czynności i stanowisk 

tego wymagających należy zapewnić odpowiedni dozór lub nadzór, w tym 

geologiczny. W razie skażenia środowiska (np. wyciek oleju) należy przeprowadzić 

rekultywację gruntu zgodnie z odpowiednimi wymogami. 

 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080057.H
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7. WNIOSKI 

7.1  Dla rozwiązania projektowanego zadania należy wykonać dwa otwór nr 4 do gł. 

80 m p.p.t. oraz należy zlikwidować otwór nr 3 zgodnie z założeniami niniejszego 

projektu. 

7.2 Projekt niniejszy podlega zatwierdzeniu przez Marszałka Województwa 

Lubuskiego. W tym celu wraz z wnioskiem należy przedłożyć 2 jego egzemplarze. 

7.3 Wnosi się o ustalenie ważności projektu prac geologicznych do dnia 31.12.2017 r. 

7.4.  Wnosi się o upoważnienie nadzoru geologicznego do korekty głębokości 

wiercenia i kolumny filtrowej otworu do stwierdzonych warunków 

hydrogeologicznych. 

 8. SPIS LITERATURY I MATERIAŁÓW WYKORZYSTANYCH 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2015 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, Dz. 

U. 2015 poz. 196. 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, Dz. U. 2014, poz. 596. 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie 

gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej, Dz. U. Nr 282, poz. 1657. 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania 

z informacji geologicznej za wynagrodzeniem, Dz. U. Nr 292, poz. 1724. 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót 

geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji, Dz. U. 

2015 , poz. 964. 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz. U. 2015 poz. 1989. 

 Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz ustawy 

o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2015 poz. 

2295. 
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