
UWAGA!
1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić
przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych, ZUD i
uzgodnieniach z  właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach
przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.

- projektowane uziemienie - uziom szpilkowy FeZn M18

- projektowany słup stalowy ocynkowany oświetlenia ulicy 

- projektowana oprawa oświetleniowa z źródłem światła LED, IP66, II klasa

LEGENDA
- projektowany kabel YAKY 4x35 sieci oświetlenia ulicy
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(na całej długości w rurze ochronnej DVK)

- długość kabla zasilającego pomiędzy dwoma punktami świetlnymi-(35 m)-
-(29 m)- - długość wykopu

Projektowany kabel sieci oświetlenia ulicy YAKY 4x35 + bednarka FeZn 25x4, L=398m

4 44-330 Jastrzębie-Zdrój,
ul. Kasztanowa 60
kom. 511-695-121
4matbiuro@gmail.com
www.4mat.net.pl

istniejący słup oświetlenia

drogowego - miejsce zasilania

SO-1   I/10

(własność UG Lipinki Ł.)
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