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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie” z podziałem na 2 części: 

Część 1: „Budowa drogi wewnętrznej na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym  383 w miejscowości Lipinki Łużyckie ulica Łączna od km 0+000 do km 0+225,73 w gminie Lipinki Łużyckie”

Zakres prac obejmuje m.in.:
a) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, 
· Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie równinnym + operat powykonawczy  
· Cięcie nawierzchni betonowej piłą mechaniczną na włączeniach na wjazdach na pełną głębokość 4 cm 
· Rozbiórka nawierzchni bitumicznej na połączeniu z istniejącą nawierzchnią ulicy Łącznej na głębokość 4,0 cm  

b) ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
· Regulacja pionowa urządzeń wodnych i kanalizacyjnych
· Wykonanie osłon z rur dwudzielnych typ AROT fi 110 mm na istniejących sieciach teletechnicznych i energetycznych wraz z wykonaniem robót ziemnych   6,50 + 6,50

c) PODBUDOWY
· Korytowanie na całej szerokości jezdni, na poszerzeniu jezdni i poboczach oraz na powierzchni zjazdów na drodze gminnej grubość do 20,0 cm. wraz wykopem gruntu i z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy oraz utylizacją. Resztki istniejącej podbudowy z kruszywa Łamanego.  
· Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
· Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
· Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3. 20 cm pod nawierzchnie bitumiczne.


d) NAWIERZCHNIE
· Nawierzchnia ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubości 5,0 cm.     671,0+37,4=708,4
· Nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej grubości 8,0 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 3,0 cm i podbudowie z kruszywa łamanego grubości 15,0 cm. Kolor kostki czerwony


e) ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
· Umocnienie poboczy mieszanką niezwiązaną C90/3 z kruszywa łamanego grubości 10,0 cm, lub mieszanką optymalną

f) URZĄDZENIA  BEZPIECZEŃSTWA  RUCHU
· Oznakowanie pionowe
· Ustawienie słupków do znaków drogowych średnicy 70mm
· Przymocowanie tarcz znaków drogowych dużych typ "B" folia odblaskowa III generacji  znak wielkości  mini

g) ELEMENTY DRÓG
· Krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm na ławie betonowej wzdłuż nawierzchni zjazdów
· Krawężnik betonowy 15x30 na krawędzi zjazdów

Budowa drogi obejmuje odcinek 225,73 mb o szerokości 3,0m, polegać będzie na wykonaniu nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5 cm na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości  20,0cm oraz poboczy o nawierzchni gruntowej ulepszonej o szerokości zmiennej, maksymalnej 50cm i grubości 10cm po obu stronach drogi. Krawędzie drogi nie są obramowane krawężnikiem betonowym.

Część 2: „Budowa drogi wewnętrznej na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 79/12 i 102/1 w miejscowości Lipinki Łużyckie ulica Słoneczna w gminie Lipinki Łużyckie”

Zakres prac obejmuje m.in.:
a) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, 
· Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie równinnym + operat powykonawczy  
· Cięcie nawierzchni betonowej piłą mechaniczną na włączeniach na wjazdach na pełną głębokość 4 cm 
· Rozbiórka nawierzchni bitumicznej na połączeniu z istniejącą nawierzchnią na głębokość 4,0 cm  

b) ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
· Regulacja pionowa urządzeń wodnych i kanalizacyjnych
· Wykonanie osłon z rur dwudzielnych typ AROT fi 110 mm na istniejących sieciach   energetycznych wraz z wykonaniem robót ziemnych   6,0

c) PODBUDOWY
· Korytowanie na całej szerokości jezdni, na poszerzeniu jezdni i poboczach oraz na powierzchni zjazdów na drodze gminnej grubość do 20,0 cm. wraz wykopem gruntu i z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy oraz utylizacją. Resztki istniejącej podbudowy z kruszywa Łamanego.  
· Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
· Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
· Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3. 20 cm pod nawierzchnie bitumiczne.

d) NAWIERZCHNIE
· Nawierzchnia ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubości 5,0 cm. 
· Nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej grubości 8,0 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 3,0 cm i podbudowie z kruszywa łamanego grubości 15,0 cm. Kolor kostki czerwony
· Nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej grubości 8,0 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 3,0 cm i podbudowie z kruszywa łamanego grubości 10,0 cm. Kolor kostki szary


e) ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
· Umocnienie poboczy mieszanką niezwiązaną C90/3 z kruszywa łamanego grubości 10,0 cm, lub mieszanką optymalną
· Humusowanie terenów zielonych warstwa ziemi urodzajnej 10,0 cm wraz z obsianiem trawą. 

f) URZĄDZENIA  BEZPIECZEŃSTWA  RUCHU
· Oznakowanie pionowe
· Ustawienie słupków do znaków drogowych średnicy 70mm
· Przymocowanie tarcz znaków drogowych dużych typ "B" folia odblaskowa III generacji  znak wielkości  mini

g) ELEMENTY DRÓG
· Krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm na ławie betonowej wzdłuż nawierzchni zjazdów wraz z wykonaniem Ławy betonowej z betonu C12/15
· Krawężnik betonowy 15x30 na krawędzi zjazdów na ławie z betonu C12/15
· Obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej z betonu C12/15 

Budowa drogi obejmuje odcinek 239,27 mb o szerokości 3,0m, polegać będzie na wykonaniu nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5 cm na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości  20,0cm oraz poboczy o nawierzchni gruntowej ulepszonej o szerokości zmiennej maksymalnej 50cm i grubości 10cm po obu stronach drogi. Krawędzie drogi nie są obramowane krawężnikiem betonowym.
[bookmark: _Hlk514756635]Budowane odcinki dróg położone są w województwie lubuskim, na terenie powiatu żarskiego w gminie Lipinki Łużyckie.

Szczegółowy zakres robót budowlanych został określony pomocniczo w przedmiarach robót załączonych do SWZ. Wykonawca winien szczegółowo zapoznać się z dokumentacją oraz zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca robót w celu prawidłowego przygotowania oferty. 

[bookmark: _Hlk511124416][bookmark: _Hlk511124319]Dostarczone przez zamawiającego przedmiary nie stanowią podstawy do wyceny robót są jedynie elementem pomocniczym i nie wyklucza się pominięcia w nich elementów potrzebnych do zrealizowania zadania. 
